《闽清东桥北洋片区控制性详细规划》方案简介
项目位置
规划区位于东桥镇北部，123县道两侧，距离京台高速东桥出口仅5公里。

规划范围
本地块选址用地位于闽清县东桥镇中部，规划区范围东至现状居住区，南至安仁溪北侧，西、北至现状山体，规划用地面积约48.74hm2。
规划内容
1、规划定位
立足钟表产业园的建设及清白酒加工厂的引入，规划满足文化、旅游需求，通过业态整合和闭合产业链打造，助力提升东桥时光小镇的整体吸引力。打造成时光小镇东桥之“芯”，成为东桥的区域服务中心、集散中心及产业中心。

2、规划规模

（1）用地规模

本规划区总规划用地面积约48.74公顷，规划建设用地总规模48.60公顷。

（2）人口规模
规划区总人口为3071人，含居住人口及产业就业人口。
3、用地布局规划

规划区功能主要以工业及商业为主，规划用地包括：居住用地（07）、公共管理与公共服务用地（08）、商业服务业用地（09）、工矿用地（10）、交通运输用地（12）、公用设施用地（13）、绿地与开敞空间用地（14）、陆地水域（17）等。

4、道路交通规划

　规划道路网分两个层次：干路—支路。

（1）干路

规划区干路主要为区域性较长距离出行服务,承担组团间主要交通联系，为进入主要组团中心提供通道，以机动车交通为主，是本区的道路主骨架。红线宽度18米，双向两车道，采用一块板型式，设计车速30～40公里/小时。

（2）支路

支路作为路网的“微循环”系统，以服务功能为主，提供生活空间、公共空间及出入交通功能，对提高路网整体承载能力和运行效率具有重要作用。支路红线宽度红线宽度分为两个等级, 道路宽度分别为12米、9米，双向两车道，采用一块板型式，设计车速20～30公里/小时。

	序号
	道路等级
	名称
	宽度（米）
	断面形式

	1
	县道
	123县道
	24
	4.0+8.0+8.0+4.0

	2
	干路
	北环路
	18
	3.0+6.0+6.0+3.0

	3
	支路
	横一路
	12
	2.5+3.5+3.5+2.5

	4
	
	横二路
	12
	2.5+3.5+3.5+2.5

	5
	
	纵一路
	12
	2.5+3.5+3.5+2.5

	6
	
	纵二路
	12
	2.5+3.5+3.5+2.5

	7
	
	——
	9
	1.0+3.5+3.5+1.0


