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关于福建福州110千伏江北变110千伏主变

增容工程环境影响报告表的审批意见

国网福建省电力有限公司福州供电公司：

你公司报送的《福建福州110千伏江北变110千伏主变增容工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，根据《环境影响评价法》第22条等规定，现提出以下审批意见：

一、本工程位于闽清县东桥镇安仁溪村，将原有2号主变容量由16MVA增容为31.5MVA。根据《报告表》内容和结论，在认真落实《报告表》提出的各项措施，严格执行环保“三同时”制度，加强施工期环境管理和落实环境风险防控措施的前提下，原则同意该工程建设。

二、项目在设计和建设中，应落实本《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施，并着重做好以下工作：

（一）施工期生产废水应收集处理后循环使用，建筑材料的运输和施工现场搬运及堆放产生的粉尘与扬尘会对周围环境产生一定的影响，应对工地采取洒水抑尘等措施减少扬尘扩散。应合理安排施工时间，采取相应防治措施，达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

（二）应严格落实电磁环境保护措施，确保变电站及电磁环境敏感目标的工频电场强度、工频磁感强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的公众暴露控制限值要求，变电站厂界外应设置警示和防护指示标志。

（三）应按照要求增设围墙，并落实相应的隔声、减振、降噪等措施，确保厂界噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

（四）变电站排水系统应严格实行雨污分流，生活污水应经化粪池预处理后，定期清掏运送至附近乡村污水处理站处理，不外排。

（五）变电站产生的废变压器油、废铅酸蓄电池属于危险废物，应委托有相应资质的单位进行安全处置，严禁随意丢弃，并制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账。在拆除主变压器等含矿物油装置前，应先将装置内的矿物油抽空收集，能回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的应作为危险废物处理，委托有资质单位处理。变电站生活垃圾应委托环卫部门统一清运处理。

（六）应按照规定制定突发环境事件应急预案，并定期开展演练，拆除原事故油池，在原事故油池位置新建1座25立方米的事故应急池。

（七）应落实企业自行监测有关规定，按照监测计划开展环境监测，并向社会公开监测结果，同时应落实环境风险防范措施，避免对周边环境造成影响。

三、应严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，建设单位应按照有关要求和程序对配套的环境保护设施进行验收，验收合格后方可正式投入使用。项目性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的应重新报批。今后污染物排放执行的标准有更新的，应按照新标准执行，若有新的环境管理要求，应按照最新要求执行。
四、我局委托闽清生态环境保护综合执法大队开展项目环保

“三同时”监督检查及竣工环保验收后的日常监督管理工作。

                                 福州市生态环境局

                                       2025年4月22日


